ARBORITEC

Clean'n Coat

CECHY PRODUKTU

- Specjalny produkt polepszajacy przyczepnosc, ktory gteboko czysci i
przygotowuje lakierowana juz powierzchnie pod nowga powtoke 2-
sktadnikowego lakieru Arboritec Compo Avenue lub Genuine

« Dziata na wszystkich wykonczeniach srodkami Arboritec. Na innych
wykonczeniach powinna by¢ przeprowadzona prosta proba

«+ Clean’n Coat nie nadaje sie do zmywania powierzchni lakierowanych

PRZYGOTOWANIE

Przed uzyciem $rodka Arboritec Clean' Coat nalezy wyczysci¢ podtoge i
upewnic sig, nie ma na niej zadnych drobnych zanieczyszczen , ktére mogtyby
uszkodzi¢ podtoge.

WYMAGANIA:

- Podtoga zostata wykonczona przeznaczonymi do wykanczania srodkami
Arboritec. Na innych wykonczeniach powinna by¢ przeprowadzona prosta
préba opisana ponizej.

« Lakier nie jest zdarty do surowego drewna.

« Podtoga nie byta woskowana lub pastowana.

« Zniszczenia i zarysowania, ktore sg na lakierze musza by¢ delikatnie
uszczelnione.

Ponowne odnowienie nieznanych wodnych lakieréw i parkietéw pokrytych
metodg UV jest mozliwe.

TEST PRZYLEGANIA

Wybierz maty skrawek zwyktej czesci podtogi i zdejmij za pomoca noza
warstwe lakieru. Sprébuj zetrze¢ wierzchnia warstwe lakieru . Jesli powtoka nie
odtacza sie cata podtoga moze by¢ ponownie pokryta srodkiem
wykanczajacym. Jesli powtoke daje sie fatwo usunac¢ woéwczas nie jest zalecane
ponowne pokrywanie lakierem.

NAKLADANIE

Arboritec Clean'n Coat jest rozpylany bezposrednio na podtoge. Koncentrat
jest rozpuszczany w proporcjach 1:20 (50ml na 1 litr wody). Rozprowadzamy
na podtodze za pomoca mopa lub biatego, zielone lub czerwonego pada - w
zaleznosci od wieku podtogi i rodzaju niejednorodnosci. Zmy¢ delikatnie
czystag woda.

Pozwdl podtodze wyschna¢ w catosci.

Nat6z Arboritec Clean' Coat po raz drugi i pozostaw do wyschniecia.

Pokryj podtoge dwiema warstwami Arboritec CompoAvenue lub Arboritec
Genuine.

UWAGA: Nigdy nie wylewaj wody bezposrednio na podtogi drewniane lub
laminat. Zamiast tego uzywaj wilgotnych $ciereczek lub mopa do podtogi oraz
zawsze usuwaj nadmiar wody.

WPi{YW NA ZDROWIE | SRODOWISKO NATURALNE

Arboritec Clean' n Coat nie zostat sklasyfikowany w przepisach C.H.L.P., nie jest
szkodliwy dla zdrowia i $r@dowiska naturalnego. Powinno zachowac sie zwykte
srodki ostroznosgi zalecane przy uzyciu produktéw chemicznych. Nalezy
zapewnic¢ odpowiednia wentylacje. Nalezy uzywac rekawiczek i okularow
och‘ronnych W razie kontaktu ze skérg , nalezy zmy¢ $rodek woda z uzyciem
aktu z oczami nalezy srodek wyptuka¢ duzg iloscig wody. W
Cjina ezy zapoznac sie z zaleceniami
7 korzystania z produktu.
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ARBORTEC Cleann Coat

For preparation and recoating

»
‘ ! of afinished surface

1 L Art.no.5091

DANE TECHNICZNE

Sktad; Rozpuszczalnik(<2% °) i woda

pH: okoto 7

Rozciencznie koncentratu: 5% (50ml nal1l wody)
Przechowywanie: Najlepiej przechowywac w nieotwartym
opakowaniu przez okres 3 lat od daty produkgji
w temperaturze od +5C do + 25C. Chroni¢
przed mrozem. Trzymac z dala od dzieci.
10x0,75I plastikowe barki (Clean’n Coat Spray)
6x1 | plastikowe banki (Concentrate)

Opakowanie:

Powyzsze informacje i zalecenia s jedynie wskazéwkami do uzycia.
Podane wartosci odnoszg sie do stosowania w normalnych
warunkach i moga ulec zmianie w zaleznosci od sposobu aplikacji i
panujacych warunkdw takich jak temperatura , itp. Pozostawiamy
sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek bez
wczesniejszego uprzedzenia.

Karta charakterystyki produktu jest dostepna dla profesjonalnych
uzytkownikéw na zadanie. Przechowywac¢ w miejscu niedostepnym
dla dzieci.

Pomoc techniczna: Skontaktuj sie z lokalnym sprzedawca lub
dziatem Pomocy technicznej Arboritec, dzwonigc pod numer:
+46 303 56 330

Informacje i zalecenia zawarte w niniejszym arkuszu danych sq jedynie wytycznymi i nie nalezy ich
uznawac za gwarantowane. Uzytkownik zawsze odpowiada za ustalenie, czy produkt odpowiada
planowanemu zastosowaniu i za jego natozenie. Firma Arboritec moze tylko zagwarantowac jakos¢
dostarczanego produktu. W razie jakichkolwiek wqtpliwosci uzytkownik moze wyprébowac¢ produkt,
testujqc go u siebie. Nalezy upewnic sie, czy przed uzyciem produktu przeczytano i zrozumiano
wszystkie informacje i oznaczenia znajdujqce sie w jego kartach charakterystyki. Wersja z dnia
13-04-25. Niniejszy dokument zastepuje wszystkie wczesniejsze wersje
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