ARBORITEC

Refresher

Refresher for lacquered floors

CECHY PRODUKTU:

« Nowoczesne utrzymanie lakierowanych powierzchni podtég drewnianych
+ Moze by¢ réwniez uzywany na laminacie , winylu,PCV oraz linoleum

+ Rozpuszcza sie sam po kazdym nowym natozeniu

+ Nie nawarstwia sie

« Zawiera czasteczki lakieru

+ Chroni podtoge przed widocznymi oznakami starzenia sie i zuzycia

« Zalecane uzycie po kazdych pieciu myciach za pomoca Arboritec Cleaner

PRZYGOTOWANIE

Podtoga powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zabrudzen. Powinna by¢
umyta Arboritec Cleaner. Najmniejsze zabrudzenia i ttuszcz powinny by¢
usuniete za pomoca Arboritec Polish Remover i tasma szlifierskg o
grubosci 120.

NAKLADANIE

Wylej Arboritec Refresher bezposrednio z puszki na podtoge. Rozprowadz
Refresher za pomoca czystego, wilgotnego i pozbawione meszkéw mopa.
Nie rozcienczaj Arboritec Refresher. Pozwdl , aby podtoga schia przez
przynajmniej 1 godzine. Potem podtoga jest gotowa do uzytku. Jesli
pojawity sie smugi, istnieje prawdopodobienstwo , ze na podtodze byt
rozprowadzony nabtyszczacz lub wosk. W takim przypadku podtoga
powinna zosta¢ wyczyszczona Arboritec Polish Remover i spolerowana
siatka szlifierska grubosci 120.

CZESTOTLIWOSC UZYCIA

Aby zachowa¢ dobry wyglad i wiasciwosci ochronne lakieru zaleca sie
stosowanie Arboritec Refresher po kazdych pieciu myciach za pomoca
ptynu Arboritec Cleaner lub Arboritec Spray Mop

CZYSZCZENIE

Nalezy wymy¢ narzedzia wodg przed zaschnieciem Arboritec Refresher.

WPLYW NA ZDROWIE | SRODOWISKO NATURALNE

Powinno zachowa¢ sie zwykte $rodki ostroznosci zalecane przy uzyciu
produktéw chemicznych. Nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
Nalezy uzywac¢ awicﬂ(j okularéw ochronnych. W razie kontaktu ze
skoérg , nalezy m@c’ $rodek wodg z uzyciem mydta. W razie kontaktu z
oczami nalezy srodek wyptuka¢ duzg iloscig wody. W celu uzyskania

szczegdtowych informacji nalezy zapoznac sie z zaleceniami zawartymi w
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DANE TECHNICZNE
Skitad: Kopolimer akrylanu , roztwér amoniaku
pH: 8,5
Substancje state: 4%
Zuzycie: 1 litr $Srednio na 60 m?

Czas schniecia: Okoto 1 godziny

Przechowywanie: 12 miesiecy w nieotwieranym pojemniku w
temperaturze +5C do +25C. Chroni¢ przed
mrozem. Trzymac z daleka od dzieci.

Opakowanie: 1 | plastikowe pojemniki

Powyzsze informacje i zalecenia sa jedynie wskazéwkami do uzycia.
Podane wartosci odnoszg sie do stosowania w normalnych
warunkach i moga ulec zmianie w zaleznosci od sposobu aplikacji i
panujacych warunkdw takich jak temperatura , itp. Pozostawiamy
sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek bez
wczesdniejszego uprzedzenia.

Karta charakterystyki produktu jest dostepna dla profesjonalnych
uzytkownikéw na zadanie. Przechowywac¢ w miejscu niedostepnym
dla dzieci.

Pomoc techniczna: Skontaktuj sie z lokalnym sprzedawca lub
dziatem Pomocy
technicznej Arboritec, dzwonigc pod numer: +46 303 56330,

Informacje i zalecenia zawarte w niniejszym arkuszu danych sq jedynie wytycznymi i nie
nalezy ich uznawac za gwarantowane. Uzytkownik zawsze odpowiada za ustalenie, czy
produkt odpowiada planowanemu zastosowaniu i za jego natozenie. Firma Arboritec
moze tylko zagwarantowac jakos¢ dostarczanego produktu. W razie jakichkolwiek
waqtpliwosci uzytkownik moze wyprébowac produkt, testujgc go u siebie. Nalezy upewnic¢
sie, czy przed uzyciem produktu przeczytano i zrozumiano wszystkie informacje i
oznaczenia znajdujqce sie w jego kartach charakterystyki.
Wersja z dnia 13-04-25. Niniejszy dokum. i
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